
  Calzado bajo de trabajo para entornos de interior/
exterior.
 Empeine de tejido de poliéster 3D resistente y 

transpirable.
  Suela de PU bi-densidad para mayor comodidad.
  Inserción de cámara de aire de amortiguación en 

zona del talón para reducción de la fatiga.
  Plantilla interior de confort de alta densidad.
  Plantilla anti-perforación de Kevlar.
  Puntera de composite.
 Suela antideslizante y resistente a los 

hidrocarburos.
 Suela acolchada con cámara de aire para 

absorción de impactos y amortiguación.
  Propiedad antiestática.
  Antideslizante.
  Libre de metales.
  Suela antiperforación.
  Resistente hidrocarburos.
  Colores: Negro/azul.

Revestimiento de Poliester 3D
Placa de inserción de Kevlar 
Suela de Poliuretano (PU)

37-47

Un ejemplar de la talla 37 pesa 450 gr.
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RESISTENCIAS (EN388)CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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243 COMBIO S1 PL SR FO

STANDARD
EN ISO 20345:2022

S1

 Marcado

S1 Como SB + zona del talón cerrada + propiedad antiestática 
+ absorción de energía de la zona del talón 

PL
Resistencia a la perforación hasta 4,5mm en suela no 
metálica. Resistencia antiperforación para elementos 
punzantes de hasta 4,5mm de ancho.

SR Resistencia al deslizamiento (en suelo de baldosas 
cerámicas con glicerina)

FO Resistencia al deslizamiento/ fuel
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