
Filtro combinado clase ABEK1P3 R D para ser 
utilizado como un �ltro doble. El carbón activado se 
coloca en una caja de plástico ABS con un conector. 
El �ltro combinado contiene un �ltro de partículas en 
tejido de vidrio.

El �ltro ha sido probado y creado de acuerdo con las pruebas de 
larga duración prescritas en la norma EN14387:2004 + A1:2008.

AS/NZS 1716:2016.

120 g

Precio por unidad - Embalaje mínimo de 2 unidades.

Certi�cado para VO, CI2,H2S,HCN,SO2,GA,NH3 y partículas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APLICACIONES

PESO

MÁSCARAS COMPATIBLES

EMBALAJE

FILTRO ABEK1P3 para máscaras serie 
34600-34700

34603

0082

Adecuado para la prevención de daños por gases y vapores oránicos con un punto de ebullición 
inferior a 65°, cloro, sulfuro de hidrógeno, hidrógeno, cianuro, dióxido de azufre, gases ácidos, 
amoníaco, metilamina y partículas reutilizables.

Compatible con los respiradores de la serie 4600 (Nº de cat. 34600), así como con las máscaras 
faciales completas de la serie 4700 (34700 y 34700-L).


