
Filtro combinado clase ABEK1 adecuados para la 
protección contra vapores y gases de sustancias 
orgánicas, inorgánicas, ácidas, amoníaco y 
compuestos orgánicos de amoníaco. Los �ltros 
tienen forma ovalada, en un estuche rígido, lo que 
asegura una mayor vida útil y gran comodidad.

Los �ltros se �jan con una conexión de bayoneta.
Tipo de �ltro: �ltro combinado ABEK1 con válvula de inhalación 
integrada.

EN 14387:2004 + A1:2008

Precio por unidad - Embalaje mínimo de 2 unidades.

Gases y vapores Orgánicos con punto de ebullición superior a 65ºC, cloro, sulfuro de 
hidrógeno, hidrógeno, cianuro, dióxido de azufre, gases ácidos, amoníaco, metilamina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APLICACIONES

MÁSCARAS COMPATIBLES

EMBALAJE

FILTRO ABEK1 para máscaras serie 
34600-34700

34604

0082

Adecuado para la protección respiratoria contra gases contaminantes.

Compatible con los respiradores de la serie 4600 (Nº de cat. 34600), así como con las máscaras 
faciales completas de la serie 4700 (34700 y 34700-L).


