
  Equipo de respiración de emergencia de aire compri-
mido,diseñado para proporcionar una fácil colocación y 
óptima protección respiratoria

 El equipo está contenido en una bolsa de transporte, 
que alabrirse, activa automáticamente el suministro de aire 
respirable desde la botella

 Proporciona una gran protección contra el riesgo de 
innalación de gases tóxicos gracias a la sobrepresión man-
tenida en el interior de la campana

 La capucha se abre automáticamente gracias al cojín 
de aire inflable integrado en la parte posterior de la cabeza

 Gran confort respiratorio, permitiendo las manos libres 
durante la colocación de la capucha

 Alarma incorporada con indicador de falta de suministro

de aire

 Botella de acero (vacía) incorporada de 3L.

 Capucha ajustable para todas las formas de cara adap-
table a todo tipo de vello facial y gafas
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Descripción

EN1146

STANDARDS

Embalaje

 1 ud  / Talla única

Aplicaciones

 Industria química, petroquímica...

Materiales / Peso

 Material de la capucha: Poliuretano
 Material del arnés de la mochila: PVC 

(naranja)

Bio-S-Cape

Temperatura de funcionamiento

 -15°C/+60°C

BIO-S-CAPE 70645

+ Armario de almacenamiento

Ref. 70646

* No incluído

Lente gran angular sin distorsión óptica

Correa de transporte ajustable

Puerto de recarga

Sellado hermético


