
 El descensor de cuerda 80129 se adap-
ta a múltiples diámetros de cuerda y está 
diseñado para permitir un aparejo de alta 
fricción

 Esencial para cargas pesadas, cuerdas 
mojadas, cuerdas de pequeño diámetro u 
otras situaciones que requieran una fricción 
adicional. 

 Esta versión de aleación ligera está dise-
ñada para ofrecer la máxima versatilidad.

 Carga máxima de 25 kN

La vida útil del dispositivo es de 10 años 
desde la fecha de fabricación bajo las 
siguientes condiciones:
El almacenamiento se realiza como se 
describe en las secciones Almacenamiento 
y Mantenimiento del manual, los controles 
previos y posteriores al uso y los 
controles periódicos al menos una vez 
cada 12 meses no muestran ningún mal 
funcionamiento, deformación, desgaste, 
etc., el mantenimiento se ha realizado 
como en la sección Mantenimiento, el 
dispositivo se ha utilizado correctamente, 
sin exceder la carga de rotura. 
En casos extremos, la vida útil del producto 
puede reducirse a un solo uso por 
exposición, por ejemplo, a alguno de los 
siguientes factores: productos químicos, 
temperatura extrema, caídas o cargas 
importantes, uso intenso, daños en los 
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