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 Guante impermeable para trabajos en entornos 
húmedos. Hecho de látex natural súper flexible con doble 
recubrimiento de microporos de látex extratexturados 
en palma, lo que le proporciona un agarre excepcional. 
Capa interior de película de látex impermeable.

 Proporciona excelente agarre, tanto en medios secos 
como mojados, o con aplicaciones en agua.

 Con soporte de nylon para un confort y adaptación 
perfecta a la mano.

 Guante impermeable bicapa de látex.

 Palma porosa para un óptimo agarre en mojado.

 Recubrimiento en el pulgar.

 Resistencia a la abrasión, al corte, a la rotura y a los 
pinchazos.

 La comodidad y el excelente ajuste reducen la fatiga 
de la mano y mejoran la sensación de confort durante 
largas jornadas de trabajo.

Construcción y obras públicas, 
administraciones públicas, alimentaria, 
bricolaje, gestión de residuos, agricultura, 
industria minera...

 18G poliéster blanco con látex azul. Palma de látex 
azul marino y pulgar con recubrimiento.

 Revestimiento de posterior y doble de látex

12 pares/120 pares
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 Descripción

 Aplicaciones

 Materiales STANDARDS

Tallas

Embalaje

Dexteridad

EN ISO 21420:2020 
(Requisitos generales)

EN388:2016 + A1:2018 
(Resistencias mecánicas)

3131X

CAT II

RESISTENCIAS (EN388)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Resistencia a la abrasión 3
Resistencia de corte 1

Resistencia al desgarro 3
Resistencia a la perforación 1

Corte TDM X

G319 RAINSOFT
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